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1514 Армированная стекловолокном TPL клейкая лента  

Описание продукта:  
  
Односторонняя армированная стекловолокно лента (TPL), толщиной 147 мкн на тканевой основе, ламинированная 

полиэтиленом. Имеет очень хорошую адгезию, влагостойкая. Прекрасно подойдет для многих домашних и 

промышленных задач. Удобен при нанесении, так как может быть порвана руками в поперечном направлении без 

использования ножниц или ножа, при этом при образовании надреза все еще обладает достаточной прочностью, в 

отличие от обычного скотча. Типичные задачи: фиксация элементов электроники и бытовой техники, фиксация 

последнего витка рулонных материалов, упаковка.   

  

 

Конструкция продукта   Основа  Адгезив  Цвет  Стандартная длина  
рулона  

  Ткань  Каучук  Чёрный  50 м  

  
        

Физические свойства  
(не являются спецификацией)  

  

  

  

  

  

  

 
        

Адгезия к стали [Н/см]  6,2  
Термостойкость:  
+50 °C  
+70 °C  
 

  
Дни, недели  
Минуты, часы  

Удлинение при разрыве  15%  

  

Условия хранения  
  

Для максимальной сохранности двусторонняя клейкая лента должна храниться при комнатной 

температуре от 15 до 25 градусов, при влажности воздуха в 65%.  

Порядок применения  Для получения хороших результатов ленту надо наносить на сухую, чистую, обезжиренную 

поверхность при температуре выше 10-15°C. После нанесения необходимо прижать ленту к 

поверхности.  
Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по 

применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует 

провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. 

В этой связи компания-поставщик не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший 

результатом следования этим рекомендациям. 
 

 
 

 

Тип адгезива  
  

Каучуковый  

Основа  
  

Ткань  

Общая толщина:  
  

 0,147 мкн 
  

Цвет ленты  Чёрный  


